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Inklinometer 16
Geschwindigkeit pro Jahr
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Plaffeien

Kur- und Parkhotel Schwarzsee

97 - 197

RESULTATE DER INKLINOMETERMESSUNGEN

Auftraggeber:

Auftrag:

Ausgeflibrie Arbeiten:

Beilagen:

Besonderes:

Technische Kommission Hohberg
p.a. Bau- und Raumplanungsamt, Freiburg

Uberwachung der Geléndebewegungen mittels Inklino-
metermessungen. Es sind alle 5 bestehenden Rohre zu
messen, d.h. I3, 14, 16, |7 und [8. Der Auftrag wurde uns
anlasslich der Sitzung vom 16. Oktober 1997 mit der
Technischen Kommission Hohberg erteilt.

- B inklinometermessungen am 20. Oktober 1997
- Auswertung der Messwerte 7
- Zusammenfassung der Ergebnisse in diesem Bericht

- Messergebnisse aller 5 Inklinometermessungen
- Situationsplan mit den Richtungen A" und B*

Das Messrohr I8 kann nicht mehr durchgehend mit der
Sonde befahren werden. Die Verformungen wurden
deshalb geschéatzt. Das Messrohr 13 wird in Folge der:
grossen Deformation ebenfalls in Kirze nicht mehr
messbar sein.
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Ruischaebist Hohberg-Rohr Gemeinde Plaffeien

Geologische Untarsuchungen, Gefahrenanalysa

3.5.5 Inkiinometer

In jedes Bohrloch (F1 - F3) sind von der Firma SIF-Grutbor Inklinometerrohre mit
ginem Durchmesser von 84 mm eingesetzt worden. Die Basis der inklinometerrohre ist
tberall im Fels verankert.

Es haben folgende Messungen unter der Leitung von CSD stattgefunden:
= Nullmessung am 04.03.97

s 1, Messung am 27.03.97

e 2. Messung am 28.04.97

e 3. Messung am 16.06.97

Alle drei Bohrungen weisen eine eindeutige und sehr scharfe Gleitfliche auf.

Zusammenfassung der Messresultate (die ausfiihrlichen Aufzeichnungen uber die
gesamte Rohrldnge befindet sich in Anhang VIN): ‘

Bohrung | Messdatum | mittlere Verschiebung mittiere Richtung [°}
[mm] Geschwindigkeit
fmm/J]
27.03.97 / 7.6 7 100.5 / 268 0,3 ur /;;;
m! 28.04.97/ 19.0 7 124.1 / 267 0.3%wmf 7i
16.06.97 7/ 29.5 ~ 0220 267 0 28me/7h 4
s 27.03.97 115 4 2 7152 281 | 69hmal 7o
“7.0m| " 28.04.97 14.5 7 949 ~ 282 0,2 e Zsf
16.06.97 245 < BT 281 o2 wml i
27.03.97 3.4 < 54,7 261 o15mal i
1 28.04.97 657 401 ~ 251 |ottans 7
16.06.97 12.5 7 ’35;?1_1_3_'.8:_['%1.-3_{ 260 212 4 ,;—7,
3.6 SEISMIK

3.6.1 Bie Methode

Die Reflexionsseismik wurde auf allen Hangen mit Dr. Andreé ‘Pugin, UNI Genf,
~durchgeflhrt. Die Messinstrumente und das Pracessing wurden von ihm geliefert. Der
Methodenbeschrieb folgt demjenigen in Raetzo 1997.

Gealogisches Institut der Universitst Freiburg Seite 35
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CSD Ingénieurs Conseils SA

ingénieurs

Géglogues _

Spéciglistes de l'environnemeant e

Rte de Chantemerle 37 - Officetdas _
CH-1763 Granges-Paccot I'aménagement du territoire
Teléphone 026/ 46686 86 4o 74 7Y A l'att. de M. Loup

Teléfax 026/ 466 86 16 Rue des Chanoines 17

e-mail csdfr@mail.mcnet.ch

1700 Fri
Certificat SQS SO 9001 ribourg
N® d’enregistrement 12452-01

N/Réf : FR2171/R-INCL3. DOC/CSDAATi Granges-Paccot, le 27 juin 1997

Concerne: Résultats des mesures inclinométriques du 16.06.97 - Glissements de
terrain dans le secteur « Hohberg-Udrischli-Rohr »

Maonsieur,

La troisieme (et derniere série prévue) de mesures inclinométriques dans les forages F1, F2 et F3
a été réalisée le 16.06.97, a 48 jours d'intervalle de la deuxiéme mesure et 4 104 jours de la

mesure initiale,
Les résultats obtenus permettent de préciser fa profondeur du plan de glissement entre 16,70 et
18,50 matres selon les forages.

{'examen des représentations graphiques des mesures inclinométriques effectuées le long du
sondage F3 mettent en évidence une anomalie & 38 métres de profondeur. Cette anomatie, qui
se présente sous la forme d'un pic sur la trace inclinométrique sefon Fazimut 290, se manifeste
par un changement de position d’'une trace par rapport & l'autre selon.l'azimut 20 (cf. F3,
annexe 2). Le log du forage montre que cette anomalie se situe exactement a la hauteur d‘un
bloc de 70 ¢cm d'épaisseur. On peut conclure de maniére objective @ une perturbation du

tubage inclinométrigue provoqué par le bloc.
Les déplacements et leur direction en date du 18.06.97 sont les suivantes:

N° forage | Déplacement moy. | Vitesse moy. |Direction Corrélation avec les points GPS
Fi 29,5 mm 028mmj [N %67 M1 - Vimgy™ = 0,25 mimyj
10,2 O'M/]ﬂlw M2 - Vipoy* = 0,21 mm/j
P2 24,5 mm 0.24 /] [N281 |50~ Vg * = 0,19 mm/]
b F o Rl 60 - Viggy * = 0,25 mmj
73 155 mm Gz N80 (53 Vet S0 A T
¢, Yo [l -

*: vitesses moyennes obsecvées sur une période de masures de & mais.

Lausanne - Fribourg - Gengve - Sion - Porrentruy < Barne - Aarau - Kriens LU - Liestal - Regensherg ZH - Lugano




Les vitesses de déplacement mesurées sur les tubes inclinométriques sont de méme ordre que

celles constatées sur les points de mesure GPS.

i -f-(

| est intéressant de constater, depuis la mesure du 28.04.97, une paisse sensible du
déplacement moyen et de la vitesse sur le tube.F3. La vitesse moyenne de déplacement sur les
derniers 48 jours est de V = 0,22 mm/j alors qu'elle était de 0,34 mm/} sur les 56 premiers jours.

La situation des inclinometres et la représentation des vecteurs-vitesse figure en-annexe 1. Les
valeurs de mesure et la représentation graphique du dépiacement des tubes inclinométriques
sont joints en annexe 2 de cette lettre.

En conclusion, sur la période de mesure débutée le 3 mars 97 et achevée le 18 juin 97, les

déplacements sont réguliers et limités a plusieurs dixiemes de millimetre par jour. Le plan de
glissement entre 16,70 et 18,50 meétres semblie correspondre a une surface de rupture franche.

Les tubes inclinomeétriques placés dans les forages F1 et F2 indiquent avec certitude 'absence
d'autres plans de glissement. Le déplacement observé a 38 métres de profondeur dans le tube
inclinomaétrique du forage F3 peut faire penser a I'existence d'un second plan de glissement.
Toutefois, la présence d'un bloc au droit de la zone suspecte parait, selon toute vraisemblance,

étre |la cause de {a déformation.

Nous restons a votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez
désirer. Au cas ol vous sothaiteriez d'autres séries de mesures dans I'avenir, les prix

mentionnas dans notre offre du 22 octobre 1996 restent valables.

Nous vous prions d‘agréer, Monsieur, I'expression de nos meilleures salutations.

CSD Ingénieurs Conseils SA

A el

M. Fahrni

7. Idoux

Annexes : Mentionnées

Page 2
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C5D ingénieurs Conseils SA

Ingénieurs

Géologues

Spécialistes de f'environnement

Rte de Chantemerle 37 " Office des constructions et de
CH-1763 Granges-Paccot I'aménagement du territaire
Téléphone 026/ 466 86 86 A T'att. de M. Loup

Téléfax 026/ 466 86 16 Rue des Chanoines 17

e-mail csdfr@mail.mcnet.ch

1700 Fribour
Certificat 5Q5 1S0Q 9001 urg
N° d’enregistrement 12452-01

 N/Ref : FR2171/RINCL2. DOC/CSDAT Granges-Paccot, le 07 mai 1997

Concerne: Résultats des mesures inclinométriques du 28.04.97 - Glissements de
terrain dans le secteur « Hohberg-Udrischli-Rohr » :

Monsieur,

La deuxiéme série de mesures inclinométriques dans les forages F1, F2 et F3 a été réalisée
comme prévue e 28.04.97, & 32 jours d'intervalle de la premiére et & 56 jours de la mesure
initiale.

Les résultats obtenus confirment Iexistence dun plan de glissement localisé sur les 3

. inclinométres & une profondeur comprise entre 16,00 et 18,0 métres selon les forages.

Les déplacements et leur direction en date du 28.04.97 sont les suivantes:

N° forage | Déplacement moy. |Vitesse moy. ] Direction Corrélation avec les points GPS
F1 189 mm 0,34 mm/j N 267 M1 = Voo, = 0,25 mm/j
A2 44 e S | | M2 = Vioy* = 0,21 minj
F2 14,5 mm 0,26 mm/j [N 282 59 -~ Vinoy * = 0,19 mmyj
1,49 e /{RM 60 - Viney * = 0,25 mmyj
F3 6,5 mm 0,11 mmvj N 251 53 - Vinoy * = 0,14 mm/j
Y QA o frian

-*: vitesses moyennes observéas sur une période de mesures de 6 mois.

Les vitesses de déplacement mesurées sur les tubes inclinométriques sont de méme ordre que

- celles constatées sur les points de mesure GPS.

La situation des inclinomatres et la représentation des vecteurs-vitesse figure en annexe 1. Les
valeurs de mesure et la représentation graphique du déplacement des tubes inclinométriques
sont joints en annexe 2 de cette lettre.

Lausarine - Fribourg - Genave - Sion - Forrentruy - Berne - Aarau - Kriens LU - Liesta] - Regensberg ZH - Lugano
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Les tendances de fa premiére série de mesures sont confirmées par les présents résultats. Les
mouvements se sont légérement ralentis sur les tubes F2 et F3 entre le 27.03 et le 28.04; ce qui
n‘est pas fe cas pour le tube F3] ol la tendance est & l'accélération (relative). Aux vitesses
moyennes actuelles constatées, e tubes F3 sera certainement mesurable plusieurs rmois: Par
contre, les tubes F1 et F2 (surtout F1) subissent un risque important de cisaillement au niveau de
la surface de rupture dés le mois prochain.

En attendant votre avis concernant la date de la prochaine mesure, nous restons & votre
disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Nous vaus prions d'agréer, Monsieur, |'expression de nos meilleures salutations.

CSD ingénieurs Conseils SA

M. Fahrni -7, L. |[doux

Annexes : Mentionnées

Page 2
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1700 Fribour
Certificat 5QS 15O 9001 ribeurg
N° d'enregistrement 12452-01
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! : : ecy lg "‘l
. - & AV .
- CSD Ingénieurs Conseils SA OgAT R. 1‘39?" L2 I S
Ingénieurs -Gl am) PT P ‘ T
;E Géologues Aal I T A
Spécialistes de I'anvironnement | '
E Rte de Chantemerle 3/ _ Office des constructions et de h
' CH-1763 Granges-Paccot I'aménagement du territaire
Telephone 026/ 456 36 86 A l'att. de M. Loup
E Télafax 026/ 456 86 16 Rue des Chanairies 17
e-mail ¢sdfr@mail.menet.ch

N/R&f ; FR2171/R-INCL1.DQC/CSDAT Granges-Paccot, le 02 avril 1997

g EIWJ" L ! i .“.J

Concerne: Résultats des mesures inclinométriques du 27.03.97 - Glissements de
terrain dans le secteur « Hohberg-Udrischii-Rohr » '

Monsieur,

Conformément a votre demande, nous avons procédé le 27.03.97 a la premiere série de
mesures des inclinométres installés dans les forages F1, F2 et F3,

Les résultats obtenus montrent clairement I'existence d’un plan de glissement localisé sur les 3
inclinomatres & une profondeur comprise entre 16,50 et 17,0 métres.

Lo Ramed Bemed  fasd

Les déplacements et leur direction sont les suivantes:

Eri Y

N° forage | Déplacement moy. Vitesse moy. Direction
F1 7,6 MM /247%4 s 0,3 mm/jawv” v 1 N 268
- . CAn o
‘ ) — i '
JF2 | 11,5 mm/z("/ajm 0,48 mmljw}:?w ol N 281
3 3,4 mm /19?;3940\ 0,15 mm/jw}m'/JﬁLV N 261

La situation des inclinomatres et la représentation des vecteurs-vitesse figure en annexe 1. Les
valeurs de mesure et la représentation’ graphique du déplacement des tubes inclinométriques

sont joints en annexe 2 de cette lettre.

On remarguera également que le tube inclinométrique du F3 presente des déplacements sur
toute sa hauteur, Les mouvements qui sont situés au-dela de la profondeur 16,75 m semblent
&tre lis & la prise du scellement. En effet, I'examen des valeurs brutes montre que ces
déplacements varient par trongons assez réguliers dont les extrémités semblent correspondre
‘aux raccords des éléments de tube {(de longueur 3,0 m). I est possible que lors de la mesure
initiale, en dépit d’un délai de 17 jours entre celle-ci et la pose du tube, le sceflement du tube

n'était pas encore totalement terming,

Considérant les vitesses de déplacement moyennes relativement élevées des tubes (surtout dans
le £2), nous recommandons d'effectuer une nouvelle mesure a fin avril 97.

o) o) T T VA

o

Lausanne - Fribourg - Genéve - Sion - Parrentruy - Berne - Aarau - Kriens U - Liestal - Regensberg ZH - Lugano




/ En attendant votre avis concernant la date de la prochaine mesure, nous restons a votre

/ disposition pour tout renseignement complémentaire gue vous pourriez souhaiter.
J Nous vous prions d’agréer, Monsieur, I'expression de nos meileures salutations.
i CSD Ingénieurs Conseils SA
. /27 0
_ M. Fahrni e.r. L. idoux

Annexes : Mentionnées
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Kur- und Parkholel, Schwarzsee

< Die aktive Rutschfront befindet sich in der Parzelle- 2404, Ungefahe ein Funflel: des
* Grundstucks, oben ist somit von der Rutschung direkt betroffen An der oberen Grenze
wurden Verschiebungen von 20 mm/Jahr bis 48 mm/Jahr pemessen (Bohrungen B4 und B3
bzw.). Die Méchtigkeit der Rutschmasse mit diesen Geschwindigkeiten nimmt von 10 m (an
der Grenze der Parzelle) bis 0 m ab {in der Parzelle).

- Die Stabilitdt der unterliegenden Schichten ist nicht nachgewiesen. Sie kénnten sich auch
langsam bis sehr langsam bewegen. In diesem Fall sind die bis jetzt nachgewiesenen
oberfléchlichen Bewegungen nur relative Verschiebungen.

- Die letzte Bemerkung gilt auch fir das Terrain zwischen der Rutschfront und dem
? Triangulationspunkt Nr. 1126/0201: die Bohrung B3 hat einen Palioboden zum Vorschein
gebracnt und die Bohrungen B1, B2, und B5 wurden nicht mit Inklinometern ausgertistet.

2, Baukorperstellung und Terraineingriffe

Gemiss Anfangsplanen schneidete der obere Baukorper in den Fuss der aktiven Rutschung
ein. Die Fundation dringte bis 11 m in die Tiefe ein und schneidete damit die aktive sowie die
alte Rutschmasse durch. Um das Beschleunigungs- und Destabilisierungsrisiko zu vermindern,
wurde der obere Baukorper von 2 bis 5 m nach unten verschoben, Ein Untergeschoss wurde
auch weggelassen (Vorstellung der abgeénderten Pline an der Sitzung vom 10. Juni 1996;
Empfang der vom Gemeinderat Plaffeien positiv begutachteten Pline bei der
Naturgefahrenkommission am 1. April 1996). Diese Anpassung verringert den Terraineingriff
»  betrichtlich. Der Einschnitt des Rutschfusses bleibt aber teilweise erhalten.

e e

Neben den Beschieunigungs- und Destabilisierung_srisiken anlisslich der Ausfiihrung, sind nach
’ beiden Varianten die Baukérper mittelfristig von der sich bewegenden Rutschmasse direkt

>  bedroht. -

[PNESUVSTOREIPPRE

Der Haupteil des Bauvorhabens soll in der Mitte der Parzelie 2404 erstellt werden, d.h.
zwischen der Rutschfront und die Terrasse bei Punkt 1043.4. Die Stabilitit dieser Zone ist
»  nicht zugesichert (keine Inklinometermessungen oder Geodasie). .,

et i i, e e

3. Riickverankerte Bohrpfahlwand

Der geologische / geotechnische Bericht stellt fest, dass "es nicht moglich ist, die eigentliche
Hangrutschung durch Verbauungsmassnahmen nur im Bereich des Bauvorhabens zu
beeinflussen. Dazu ist die Rutschung zu ausgedehni. Lokal, dh. im . Bereich des
Bauvorhabens ist es jedoch moglich, die Rutschfront durch geeignete Baumassnahmen so =
halten, dass sie sich nicht nachteilig auf das Bauvorhaben auswirkt" (Kapitel 5.1., Seite 9).
Obwohl die Gesamtstabilitat nicht gewihrleistet werden kann, kénnen aber laut Bericht
punktuelle Massnahmen getroffen werden, um die Terraineigenschaften zu verbessern und die
Sicherheit der Rutschung lokal zu erhshen.

Die vorgeschlagene Verbauungsmassnahme ist eine offens, riickverankerte Bohrpfahlwanﬂ an
der oberen Grenze der Parzelle. Diese Wand kénnte die Kohision und den Scherwiderstand
der Boden erhdhen und eine lokale Verdnderung des Gleitkreises an der Rutschfront bewirken,
Damit konnte sich durch die Rutschung kein Erddruck auf die Baukorper aufbauen (erste
Aufgabe der Pfahlwand).



Mehrzweckgenossenschaft Schwyberg - Aettenberg
p.A. IBS Sense-Oberdand, Sekretariat, Postfach 77, 1716 Plaffeien

Plaffeien, 3. November 2010

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir lhnen die Werkabrechnung fiir das Rutschsanierungsprojekt
Hohberg im Perimeter der MZG Schwyberg-Aettenberg sowie die detailliérten Angaben
dazu.

Um allfdllige Fragen zur Abrechnung kldren zu kénnen, haben Sie die Gelegenheit am

Montag, 15. November 2010
um 19.30 Uhr im Restaurant Rohr, Schwarzsee

an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen.

Wir hoffen, lhnen damit dienen zu kénnen und verbleiben

mit freundlichen Gritssen

Im Namen des Vorstandes
der MZG Schwyberg-Aettenberg
oy !



Mehrzweckgenossenschaft Schwyberg - Aellenberg
p.A. [BS Sense-Oberland, Sekretariat Posi‘fcrch 77 ?7]6 Piciffeten

Bericht Vorstand zur Werkabrechnung Sanierungsorojekt Hohberg

Allgemeines

Die beteiligten Grundeigentimer stimmten 1999 einem Planungs- sowie ainem
Ausfiihrungsprojekt in der Hohe von Fr. 3,5 Mio. zu. Die Arbeiten sind sofort
aufgenommen und im Jahr 2007 beendet worden. Wihrend dem Bau wurde festgestelit,
dass die Kosten wesentlich tiefer ausfallen. Um den Kredit auszuniitzen, wurde der
Perimeter um die Gebiete Mosli und Briggera-Kaspera ausgeweitet und als unabhangige
Kostentrdger geflihrt. Ende 2007 konnte die Subventionsabrechnung eingereicht werden,
welche anfangs 2008 die Auszahlung der restlichen Beitrige ausldste.

Kosten

Voranschlag Fr. Kosten Fr.
Baukosten 3.5 Mio. 2'619276.45
Nicht subventionierte Kosten 104'520,85
Beitrag Stadt Zirich 50°000.00
Andere Einnahmen 40°893.05
Restkosten 21548295
Unterhalt der Werke

Der Unterhalt der ersteliten Werke wird durch das angepasste Unterhaltsreglement der
Mehrzweckgenossenschaft und den Kostenverteiler mit dem Unterhaltsfond garantiert.
Ebenfalls  ist  hiermit die  Zustdndigkeit  zwischen  Figentiimer  und
Mehrzweckgenossenschaft geregelt. Der Zustand der Werke wird kiinftig von einer
beauftragten Person kontrolliert und gegebenenfalis Massnahmen veranlasst,

Erfcigskontrolle
Wahrend dem Bau wurden regelmassig Messungen durchgefiihrt. Es konnte mit Freude

festgesteilt werden, dass die Bewegungen im Rutschgebiet gestoppt oder mmdestens in
einem ertraglichen Mass gehalten werden kdnnen.
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BEOTEST AG, 22.12.2010, F9920 Anhang 2

GEOTEST AG, 23.12.2010, F8920 Anhang 2



GEOLOGE
Rie André Piller 29 Tel. 026 466 72 67 MGENIEUR
Postfach 111 Fax 026 4667268 GEQPHYSI
CH-1762 Givisiez  fribourg @geotast.ch UMWELTFA
Jean-Marie Wicht  Dr. s¢. nat. Geologe

Bearbeiter:  Dr. Kaspar Graf Service des foréts et de la faune
Valentin Raesmy Secteur protection contre les dangers
naturels
willy Eyer, ingénieur forestier EPF
c.p. 165

1762 Givisiez FR

Givisiez, 29. Dezember 2010 /Rm

F0920.33 Plaffeien, Rutschung Hohberg,
Auswertung der Messungen 2010

Sehr geehrter Herr Eyer

Nach der Reakiivierung der Rutschung Hohberg von Anfang Marz letzten Jahres { Schreiben
Service des foréts et de la faune vom 23.4.2009) im oberen Bereich (norddstlich Lengmoos,
swischen 1'260 und 1450 m id.M) wurden am 18. Juni 2010 an reprasentativen Stellen 10 neue
GPS Messpunkte bestimmt (vgl. Anhang 1, Situation). Weitere Reaktivierungen .der Rutsch-
masse sollen dadurch mit einer hoheren raumlichen Auflésung erfasst und verfolgt werden kon-
nen.

Die Nullmessung dieser neuen GPS-Messpunkte erfolgte am 6. Juli 2010, die erste Folgemes-
sung am 2. November 2010. Die Distanzmessungen fur die Messpunkie im Quartier Gerenda-
cherli wurden am 10. Juni 2010 ausgefiihrt. Erstmals ait November 2008 konnte der Distanz-
messpunkt 111.nachgemessen werden. Hierfur war ein Ausholzen der Sichtlinienotwendig.

Resultate der Distanzmessungen (Anhdnge 2 und 3}

Die Distanzmessungen zeigen mit Ausnahme des Punktes 111 keine massgeblichen Verschie-
bungen. Der Messpunkt 111 weist eine Verschiebung von 63 mm gegendber der Messung vom
20.11.2008 auf.

Der Messpunkt 111 ist auf einem Telefonmast montiert und deshalb als weniger zuverlassig als
diejenigen an den Bauten im Quartier einzuschatzen. Ein langfristiger Vergleich mit den Resul-
taten der nahegelegenen neuen GPS Messpunkte 307, 306 sowie M1 ist sinnvoll.

Resultate der GPS-Messungen

" \on den bestehenden GPS Messpunkte wurden 2010 deren 3 nachgemessen (16, M1,59). Die
10 neuen GPS-Messpunkte tragen die Bezeichnung 301-310 (vgl. Anhang 1 ). Die flr diese

G:\1B98\Fa920 Platiaien, Butschmessungen Gerendacherii-Hohberg Gmsuangmcamcaaar,oezzmo doc

Haupisitz: Filiaten: :
GEOTEST AG Tel. 0319100101 4587 Aetingen SO 1052 Le Mont-s.-L. VD 2000 Neuchétel
Birkenstrasse 15 Fax 0319100100 6055 Aipnach Do OW 7260 Daves Dorf GR . 8001 St. Gallen
CH-3052 Zollikofen  zoiiikofen@geotest.ch £480 Aldort UR 6048 Horw LU 8045 Zirich

6374 Buochs NW 1920 Martigny VS



: GEOLOGEN
INGENIEURE
GEOPHYSIKER
. UMWETFACHLEUTE

Plaffeien, Rutschung Hohberg
Resultate der Messungen 2010

F9920.33

Messpunkte durchgefihrte erste GPS Folgemessung vom 2. November 2010 zeigt ein differen-
siertes Bild der Reaktivierung der Rutschmasse (vgl. Tabelie 1).

Tabelle 1 : Resultate der ersten Folgemessung der GPS Messpunkte 301-310 sowie Nachmessungen der
Punkte 16, M1, 59. Die grinen Felder markieren die Messwerte, welche Bewegungen innerhalb des Mess-

fehlers von +/- 2 cm zeigen.

) Gemessene Horizontalge-
Messpunkt [Vorletzte Letzte . iVerschiebung schwindigkeil
Messung Messung Anzahl Tage fem] jemldahr]
301 6-Jul-10 5-Nov-10 122 40.1 144.9
302 8-Jul-10 5-Nov-10 122 13.4 39.5
303 B-Juk-10 5-Mov-10 122 5.3 15.6
304 -Jul10 5-Nov-10 122 7.6 224
305 8-Jul10 5-Nov-10 122 3.5 10.3
306 6-Jul-10 5-Nov-10 122 : 0.8 2.4
307 6-Jul-10 5-Nov-10 122 5.1 15.2
308 6-Jul-10 5-Nov-10 122 1.7 51 -
309 8-Jul-10 5-Nov-10 122 8.1 23.9
310 B-Jul-10 5-Nov-10 122 1.7 5.0
16 4-Mai-09 5-Nov-10 549 64.4 T 422
BA1 &-Jul-10 5-Nov-10 122 1.3 3.7
59 6-Jul-10 5-Nov-10 122 0.8 24

von den Verschiebungsraten der 13 gemessenen GPS Punkte liegen 5 innerhalb des Toleranz-
bereichs der Messaufldsung (vgl. Tab1, griine Felder). 8 GPS Punkte zeigen dabei signifikante

Verschiebungen an {vgl. Tab1, orange Felder).

s Die grossten Verschiebungsbetrage und Horizontalgeschwindigkeiten treten im obersten
Bereich in der 2009 reaktivierten Rutschzunge auf (Pt 301, 49 cm bzw. 144.9 cm/dahr).

» Grosse Geschwindigkeiten ergeben sich auch fur die Messpunkte 302 und 16 (rund 40
cm/Jahr).

s Zwischen den Punkten 302 und 16 liegen die ‘Messpunkte 304 und 305 mit geringsren
Verschiebungsbetragen und Geschwindigkeiten (7.6 und 3.5 cm bzw. 23.9 und 10.3
cm/dahr).

s Unterhalb von Punkt 16 hat von den GPS-Messpunkten nur der Messpunkt 308 eine
signifikante Verschiebung erfahren (8 cm).

interpretation der Messdaten

Bei der Beurteilung der Messresultate von oben (Ost) nach unten (West) ergibt sich flr die akti-
vierte Rutschmasse folgendes Bild:

» Die Verschiebungen der Messpunkte 304 und 305 zeigen, dass sich die oben beobach-
teten Bewegungen an dieser hangabwarts gelegenen Stelle langsamer fortpflanzen.

e« Der von 304 und 305 hangabwé}'ts gelegene Punkt 16 wiederum weist hdhere Bewe-
gungen auf und wird deshalb vermutlich von Bewegungen aus dem Gebiet Udrischa
gespiesen. Der nahegelegene Messpunkt 307 zeigt eine Verschiebung von 5 ¢m.an,
was die Vermutung von Bewegung aus der Udrischa erhartet. Deformationen im Stras-
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senbereich bei Kote 1300 m ii. M. bestatigen diese Bewegungen. Weiter hangabwarts
hat auch der Distanzmesspunkt 111 eine relevante Bewegung erfahren.

» Der stdliche Teil der zentralen Rutschmasse unterhalb Lengmoos zeigt heute keine
massgeblichen Verschiebungen {Messpunkte 306, 308). Ebensd wenig Bewegung zei-
gen die Messpunkte M1 und 59. '

s Der auf der Strasse nahe der Bricke zur Ludena gelegene Messpunkt 309 hat mit 8cm
Verschiebung viel Bewegung erfahren (24 cm/Jahr), dort veriauft die Hauptrutschmasse
im Graben nach Nordwesten.

» Der siidwesifich von 309 gelegene Distanzmesspunkt 112 (Ludena) zeigt keine signifi-
kanten Bewegungen.

schlussbemerkungen

Die akiuelle Situation zeigt Bewegungen im reaktivierten Teil der Rutschﬂng,, Aus dem Bereich
Udrischa scheinen auch Bewegungen zu erfolgen, eine entsprechende Uberpriifung der Punkte
12, 13 und 7 sollte innerhalb der Nachmessung 2011 erfolgen.

Filr das Siedlungsgebiet Géréhdacherii'-ki’j'r'ih'éh'f-akt'uéii keine Bewegungen fé‘stgGSte'II't----Wérﬁden{"
Die beobachteten Verschiebungen betreffen den oberen und mittleren Bereich der Rutschung
und verlaufen heute im unteren Bereich entiang des Grabens nach NW, ohne das Siediungsge-
biet zu tangieren.

Die mobilisierien Rutschmassen im oberen und mittleren Teil der Rutschung sollten weiter in re-
gelmassigen Abstanden begutachtet werden, um alifallige Verénderungen feststeflen zu kén-
nen. '

Aufgrund der beobachteten Verschiebungsraten empfehlen wir, eine Nachmessung nach der
gchneeschmelze im Frihsommer 5011 durchzufihren. Die zentrale Frage wird sein, ob sich
Reaktivierungen in Richtung des Quartiers im Bereich des Messpunkies 59 und 111 ergeben.
Falis sich hier eine weitere Beschleunigung ergibt, ist eine neue Einschitzung der Lage not-
wendig. '

GEOQTEST AG

Anhange:

1 Situation mit Messpunkten 1:5'000
2 3 Resultate der Verschigbungsmessung
4, 5, 6 Resultate der GPS Meassungen
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Karl Schek

Von: "Otto Loetscher" <ofto.loetscher@bluewin.ch>

An: <oberamt.sense@fr.ch> ‘
Ca: "Kari Schek" <k.schek@biuewin.ch>; <godeig@ir.ch>; “Vonianthen Beat™

<vonlanthenbe@fr.ch>
Gesendet: Sonntag, 5. September 2010 19:25
Lieber Nicolas,

ich beziehe mich auf das Schreiben vom 3.September 2010 an Architekt Karl Schek Unter Pkt.3
steht,dass eine Einzonierung von der Gemeinde vorgeschiagen werden muss,

Die Gemeinde Plaffeien hat im Vorgesuch dar Revision der Orisplanung Schwarzsee das Grundstiick
Art.2404 von Karl Schek der Bauzone WS zugewiesen. Im Entscheid des Vorgesuchs der Ortsplanung
der Raumplanungs-,Umwelt- und Baudirektion steht, Art.2404 kann wegen der blauen Zone nicht
einzoniert werden mit dem Hinweis auf das negative Gutachten der Naturgefahrenkommission.
Deshalb muss das Grundstiick der Landwirlschaftszone zugewiesen werden. ‘

Somit kann der Bail nicht wieder der Gemeinde Plaffeien zugeschoben werden.Die Tatsache,dass die
damalige Schatzungskommission ernannt vom Staatsrat das Grundstuck Gerendacherli Art.2404 im
Kostenverteiler als Bauzone mittlerer Gefdhrdung ausgewiesen hat beweist dass die Zonenzugehtrigkeit

unklar war.

Herr Karl Schek kann nun nicht wieder an die Gemeinde Plaffeien gelangen und ein
Einzonierungsgesuch stellen, weil dies schon gemacht wurde, vielmehr ist es an der
Naturgefahrenkommission erneut zu prilfen ob eine Neubeurteilung nach der Sanierung des
Einzugsgebietes Hohberg gemacht werden kann.Die Gemeinde Plaffeien hat mit der Einzonierung im
Vorgesuch sich kiar fir eine Bauzone WS entschieden.

In diesem Sinne bitte ich die Naturgefahrenkommission das Gutachten der Vorpriifung zur Ortsplanung
erneut zu priifen.

Mit freundiichen Griissen

Otto Lotscher
Ammann
Plaffeien
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