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Plan de situation du troncon Ouest RC1
Situationsplan Teilabschnitt West KS1
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Plan de situation du trongon Est RC2
Situationsplan Teilabschnitt Ost KS2
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Axe Ruisseau projeté

ir en moelions
hauteur max : 1.00m —

Remarques :
Concept de drainage selon
rapport géotechnique

Semelle de fondation en béton armé —

natte bentonite

Couche de fondation grave non traité 0-45

s

9.00m 80Km/h poids
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Profil géométrique RC1
Geometrisches Normalprofil KS1

600,

\

()\ Drainage PVC

perforé ©200

Matériaux de drainage

boulets 32/50
Natte géotextile

Couche de roulement Phono absorbant ép. 4cm
Couche de liason AC B 22'S ép. 6.5cm

Couche de base ACT22S ép. 6.5cm

Couche de réglage grave non traitée 0/16 ép. 5cm

Couche de fondation grave non traité 0-45 ép. 55cm

controle régulier du MET 2100 MN/m2

Natte géotextile ou stabilisation selon

terre vegétale ép.30cm

Enlovement

“Bordure
bitumineuse-

Drainage PVC
perfore G300

nature du terrain en place, fond ME =30 MN/m2

Profil géométrique RC2

Geometrisches Normalprofil KS2

B Couchede ket onc-absctant &, 4em
Couehedo asen AC B 225 6.6 5em.
Coucne da bass AC T2 .

Couchede ruismentshono-sbsreant . 4em

e e o e, o E 30 |

‘Coloisur EC PVC 0250 CRS Enobage UAA -béton do
rmplssage CIB0, 1 CI010, C3 Dmas=3mm

Couche e réiage arave on e 011 &, e

‘Couehe do rulement AC3 L ép. 25om —————— Couche ds fonon arave non vt 045 & min. S5em
Couche da base AC T 16N ép.5em o e BT 108 M
Couche de régage grave non e 016 5, 5em ——— Nategéototie o stisson seon

e e et oo o, 0 ME 30 W2
on vtk 045 & man 350m
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Plan de situation de la revitalisation du Tatrel

Annexe 4
Situationsplan Revitalisierung des Tatrel

Anhang 4
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Jonction avec le cours actuel du Tatrel
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